HD HER02 

ユーザマニュアル + 免責事項 


し口 Pro 









facebook . com/goprocamera の GoPro ノ くーテイ 
に参加して GoP のの才ーナー達の傑作を見てみま 
しよラ。 GoPro の動向にご自身の足跡を残し貢献し 
てみませんか！ 
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マウント 
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HDHER 02 特長 



⑩ 


1丄 ED 記録ライト 

2.シャツタ ー/ 選択 
{ SHUTTER / SELECT ) ボタン© 

3丄 CD ステータス画面 


4. HDMI ポート 
(ケーカレ別売） 

5. SD 力ードスロット 

6. 電源/モード 
( POWER / MODE ) ボタン〇 
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HDHER02 特長 


7.2.5 mm コンホジツトホート 
(ケーカレ別売） 

8. マイク 

9. HERO ポート 


10. USB ポート（ファイル転送/充電) 

11. 電池ドア 

12. ブザー(カメラ底部に位置） 

13.3.5 mm 外部マイク入力 
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ファームウェア更新 



GoPro は、ファームウエアの更新を通じてカメラの新機能をリリ 
—スします。 gopro.com/frmware から最新のファームウエアを 
ダウンロードしてくださし、。 


HD HER 02 を使巧する:基本操作_ _ 

巧めて側する 

HDHER 02 を最初に使用する前にな下の操作を実行してください： 

1.SD カードス ロッ トに SD メモリカードを巧乂する 
HD HER 02 は、 SD + SDHC メモリカードと互換性げあります(クラス4 
またはそれが上の力ードを推巽します。） 

- 詳細は「保を/ SD 力ード」の項を参照してください。 


2.HD HER02 カメラに電池を巧入する. 


3 .電ミ也を巧電する 

リチウムイオン電池は 、 HD HER 02 出荷時には完全には巧雲されていま 
せん。完全に充電する口ま USB ケーカレを使用しカメラを PC や USB 充 
電装置に差し込みます。電池を完全に充電せずにカメラの使巧しても力 
メラは損傷しません。 


8 


* 詳細は「電池の寿命」の項を参照してください。 








HD HER02 を使用する:基本操作 

初期設叔ナップショット 

HD HER 02 カメラは、開個時には次の初期設をになっています： 

巧 

Camera Mode: 

カメラモード：ビデオ 

田 

Video Resolution; 

ビデオ招像度： 960 p -30 fps 

〈W 

Field of View: 

視野:170。広巧 

踊 

Still Photo Resolution: 

スチル写真解像度： 11 メガピクセル 

如 

Time Lapse Interval: 

連続撮影間隔:1秒間 

(!) 

MODE 

Power Up Mode: 

電源投入時モード：ビデオ 


•►カメラの初期設定の詳細と変更の仕方については「メニュー設定」の項を 
参照してください。 
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HD HER 02 を使用する:基本操作 


載原の ON/OFF 



HD HER 02 の電源を ON にする： 

©.を押して離します。カメラ前面にあるの LED 記録ライト糸が3回点滅しブ 
ザー • r が短いビープ音を3回鳴らします。 

HD HER 02 の電源を OFF にする： 

〇 を2秒間押したままにします。カメラ前面にあるの LED 記録ライト糸が7回 
点滅しブザーよが短いビープ音を7回鳴らします。 

H HDHER 02 の初期設をを変更してワンボタン （ OneButton ) 
モードでカメラを起動するようにでき、電源が ON になると 
直ちに記録が開始でをます。 


ヒント： 


>詳細は「ワンボタン (One Button ) モード」の項を参照し 
てください。 
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HD HER 02 を使用する: S 本操作 

概要 


HD HER 02 の電源を ON にすると©を押すごとにカメラの記録モードと設定メ 
ニューがな下の順唐で繰り返されます： 


巧 

ビデオ録画 

ビデオ 

〇 

写真 

1枚撮影 

QU 

バースト巧を 

1秒間で1にマ撮影 

を。 

連続おお 

0.5,1,2,5,10,30,60 秒間隔で連続撮影 

0 

セルフタイマー 

10秒カウントダウン後に写真を1枚撮影 


設を 

カメラの設をを変更 


カメラの各モードは設:定 ( Setting ) メニユーで変更することができます。 
•■詳細については「設定 ( Setting ) メニューに入る」の項を参照してくださし、。 
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HD HER 02 を使用する:カメラモード 


ビデォを録画する 

を押して離します。 LCD 上のを見てカメラがビデオモードに入っていることを確 
認します。ビデオモードでなければ、カメラがビデオモードのアイコンを表示す 
るまで、を繰り返して巧します。 

. ビデオ録画を開始するには： 

©を押して離します。カメラはビープ音を1回鳴らし、 LED 記録ライトが 
録画中に点滅します。 

. ビデオ録画を停止するには： 

©を押して離します。 LED 記録ライトが3回点滅し、またカメラはビープ 
音を3回鳴らしビデオ録画が停止したことを巧らせます。 

HDHER 02 は、 SD 力ードが一巧になる、または電池残量がなくなると自動的に録 
画を停止させます。録画したビデオはカメラの電源がなくなる前に保存されます。 


ST 式。。ビデオ録画中には、 1_ CD に現な選択された、ビデオお像度、レ 
00:00 ンズ視野 （ FOV )、 現在の録画経過時間、そして SD 力ード内の 
空き領域で決定される録画可能な残り時間を表示します。 


""6"-。。録画が停止すると、 LCD は、録画経過時間の代わりに SD 力ード 
01^ に保巧されているビデオファイルの数を表示します。 

00:00 liiil 


カメラがワンボタン (One Button ) モードに設定されている 
H 場合は©を2秒間押し続け設定\モードに入りますので、 
このモードでワンボタン ( OneButton ) モードをすばやく 
OFF にすることができます。 

>詳細については「ワンボタン （One Button ) モー阿の項 
を参照してください。 


ヒント： 
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HDHER 02 を使用する:カメラモード 


写真を1枚撮影する 

l _ CD 上の〇を見てカメラが写真 ( Photo ) モードで志ることを確認します。写 
真モードではない場合は、 LCD 上の©を繰り返し押して写真 ( Photo ) モード 
に入ります。. 


。の 写真撮影するには： 

01 © を押して離します。カメラはビープ音を1回鳴らし、 LED 記録ラ 

I イトが1回点滅し写真が撮影されたことを巧らせます。_ 

写真 (Photo) モードでは： 

か11 LCD 画面には現な選択されている写真解像度 （1 1 MP , 8 MP ま 

Oi たは 5 MP ) と、 SD 力ードに保をされている写真の枚数が表示さ 

れ、または使用中の SD カードが一巧になる前に撮影できる写 
真の枚数が表示されます。 


■ ファイルを転送する前に SD 力ードげ一杯になりそうな場 
合は、写真 ( Photo ) モードの 5 MP のオプションを選択しま 
k す。 5 MP のファイルのサイズは 11 MP より小さく、多い枚数の 

写真を SD 力ードに保存することができます。 

>詳細は r 写賣箱像度 (PHOTO RESOLUTION) モード」の項 
を参照してください 


ヒント： 
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HD HER 02 を使用する:カメラモード 


写真/くースト （PHOTO BURST ) モー巧 

写真バースト （Photo Burst ) モードでは、カメラは1秒間に10コマの写真を 
連続撮影します。 

-カメラが/くースト ( Burst ) モードでちることは LCD 画面に On が表示さ 
れているで示されます。このモードではない場合は、/くースト （ Burst ) モ 
-ドのアイコンが表示されるまで©を繰り返し押します。 

•©を1回押して離すと、毎秒10コマの連続撮影が可能になります 。 LED 
記録ライトが点滅して、ビープ音が10回鳴り、写真が撮影されたことを 
ミロらせます。 


写真 ( Photo ) モードと同様に、 l _ CD 画面には現な選択されて 
いる写真解像度 （1 IMP , 8 MP または 5 MP ) と、 SD 力ードに保を 
されている写真の枚敎ぜ表示され、または使用中の SD 力ード 
が一杯になる前に撮影できる写真の枚数が表示されます。 


1コマ撮影の写真 ( Photo ) モードとは異なり、バースト 
( Burst ) モ-ドでは、「見逃せなし、」瞬間のシャツタ-チャン 
スが10倍になります。 


ヒント： 
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HDHER 02 を使用する:カメラモード 


連織 if 之 (TIME LAPSE PHOTO ) モード 

連続撮影 (Time Lapse Photo ) モードでは 0.5, 1,2,5,10,30,60 秒の間隔 
で一連の写真げ撮影されます。の.5秒間隔を使用する墙创よ、クラス10が上 
の SD 力ードを使用することを推巽します。） 

- 時間間隔を変更するには、連続撮影 (TIME LAPSE PHOTO) モードのさら 
に進んだ設をの説明を参照してください。 

-カメラが連続撮影 (Time Lapse ) モードであることは、 1_ CD 画面に 
がき示されていることで示されます。このモードではない場合は、連続 
撮影 (Time Lapse ) モードのアイコンが表示されるまで©を繰り返し 
押します。 


•0 ボタンを1回押して離すと連続撮影 (Time Lapse ) で写真撮影が可能 
になります。 LED 記録ライトは写真が撮影されるごとに点滅します。. 

• © をもう一度押すと連続撮影 (Time Lapse ) モードでの撮影が停止し 
ます。 LED 記録ライトは3回点滅し、ビープ音が3回鳴って連続撮影 (Time 
Lapse ) モードが停止したことを知らせます。. 


写真 ( Photo ) モードと同様に、 LCD 画面には現な選択されて 
2- し、 る写真解像度り 1 MP ,8 MP または 5 MP ) と、 SD 力ードに保巧 
リ?^ されている写真の枚数がき示され、または使用中の SD 力ード 
87' ™ が一杯になる前に撮影できる写真の枚数が表示されます。 
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HD HER 02 を使用する:カメラモード 


セルフタイマー ( SELF - TIMER ) モード 

セルフタイマー ( Self - Timer ) モードでは 、 HD HER 02 は10秒間のカウントダ 
ウン後に写真を1枚撮影します。 

• カメラがセルフタイマー ( SelfTimer ) モードであることは、 1_ CD 画励こ 
A が表示されてし、ることで示されます。このモードではない塌合は、セ 
ルフタイマー ( Self - Timer ) モードのアイコンが表示されるまで©を繰 
り返し押します。 

•©. ボタンを1回押して離すと、セルフタイマー ( Self - Timer ) で写真撮影 
が可能になります。 LED 記録ライトがカウントダウン中に点滅し、写真撮 
影直前に一連の短いビープ音げ鳴リライトが点滅します 

-セルフタイマーを停止させるには©をもう一度押します。. 


写真 ( Photo ) モードと同様に、 LCD 画面には現在選択されてい 
る写真解像度り1 MF >,8 MP または 5 MP ) と、 SD 力ードに保存さ 
れている写真の枚数が表示され、または使用中の SD カードが 
一杯になる前に撮影で寺る写真の枚数が表示されます。 
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進んだ/ニューの設定 

進んだメニューに入る 


□ 設定 Gettings ) メニユーを利用すると、必要な記録機能に合わせ 
て HD HER 02 の概能をカスタマイズすることができます。 


HDH ER 02 設定にアクセスするには： 

1. カメラの電源が ON であることを確認します。 

2. LCD 画面が設定 ( SETTINGS ) \アイコンを表示するまで〇を繰り返 
し押します。 

3. ©を押して設定 ( Settings ) メニューに入ります。 

4. 〇を巧すと、カメラの各設定モードがトグルされます。 

5. 各設をモードにオプション•リストがあります。©を押して特定のモー 
ドに入ります。現在作動可能なオプションがハイライトで示されます。 
©を押すと、この/バラトされたオプション項目ががトグルされます。 
©を押して、/\イライトされたオプション項目を選択して、リストの表 
示を格了します。 

6. ©を押して次のカメラの設定 ( Setting ) モードを循環させるか、©を 
押して現在のオプション•リストをもう一度表示させます 
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進んだメニューの設定 


W を DE 電源投入時の初期モード 



カメラの電源を ON にしたときに作動可能なモード(初期モード)を選巧しま 
す。.ビデオ(初期設定）写真バースト連続撮影 

巧 

〇 

鸟1 

如 

ビデオ(巧巧お定） 

旱真 

バース 

通病!•お 


B ビデオ解像度 (VIDEO RESOLUTION ) モード 


HD HER 02 カメラは次のビデオ解像度で録画が巧能です: 


解像度 / FPS 視野 画面お像度最適例 


1080-30 170 V 127° 1920 x 1080 最大解像度 


960-48 

(スローモーシ 
ヨン） 

170。 

広角 

1280 x 960 

この箱像度は最大の縦横視野 
を提供します。 スローモー シヨ 
ンに適しています。 

960-30 

170。 

1280 x 960 

この賴像度は最大の縦憧視 

彻巧設定） 

広角 


野を提供します。 

720-60 

170。 

1280 x 720 

縱視野は重要ではなくとも横 

(スローモーシ 
ヨン） 

広角 


も弓野を最大する必要があり、 

車や装備にマウントする場合 
に利用します。 スローモー シヨ 
ンに適しています。 
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進んだメニューの設定 


田 ビデオ解像度 (VIDEO RESOLUTION ) モード続き 


お像度 / FPS 

視野 

ir 

最適例 

720-30 

170。 

広角 

1280 x 720 

觸視野は重要ではなくとも横 
視野を最大する必要があり、車 
や装備にマウントする場合に 
利巧します。 

WVGA -120 

跑スローモー 
シヨン） 

170。 

広角 

848 x 480 

小さめのファイルサイズ巧で 
す。これは標準絕慷度です。 

超スローモーシヨンに適して 
います。. 

WVGA -60 

跑スローモー 
シヨン） 

170。 

広角 

848 x 480 

小さめのファイルサイズ用で 
す。これは標準絕徹度です。 

超スローモーシヨンに適して 
います。 


み山 ビデオ ( Video ) モードでカメラを使用する場合は、ビデオ 

山 uon- に0 

00:00 ( Video ) モードアイコンの下にある LCD 画面に現な選択され 

ているビデオ解像度が表示されます。 



カメラをヘルメットや胸部ハーネスに装着して、自転車走 

プロ 

巧時にハンドルバーを画面に入れたり、スキーのときにひ 

ヒント： 

ざを国面に入れたい場合は 960-48 を利用することを考慮 i 


します。 
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進んだメニューの設定 


こ阳 り’ 視野 (FIELD OF VIEW ) モード 


108 Op でビデオ撮影しているときは、カメラは初期設定の広角（1700)視野 
または中間お野 （127 うに設定できます。 

•■詳細は「ビデオ瞄橡度 （Video Re 扣 lution ) モード」の項を参照してく 
ださい。. 


広角 

170 D {初期設定） 

中間 

127° 


国 写真偶像度 (PHOTO RESOLLfTlON } モード 


HD HER 02 は、11 MP , 8 MP または 5 MP の解像度で写真撮影が可能です。この 
設定を変更すると、写真、/ くースト、セルフタイマー、連続撮影の各モードで撮 
影される写真に影響をちえます。 


11 MP (初期設定) 


8 MP 


5 MP 


〇の 写真 ( Photo ) モードのどれかでカメラを使用すると、現在選 
01 おされた写真絕徹度が写賣モードのアイコンの下に表示さ 

873 an ] れます0 
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進んだメニューの設定 


連続撮影 (TIME LAPSE ) モード 


連続撮影 (Time Lapse ) モードでは広範囲の時間間隔を選択できます 
0.5,1 (初期設定 )I 2,5,10,30160秒間のどれかを選択します。 


{UPSIDE DOWN VIDEO / IMAGE ) モード 


カメラを倒立させて装着した場合には、写真やビデオ映像を倒立させて保 
ちし、 PC や TV では正立画像が見えるようにカメラを設定できます。これによ 
り、 PC でビデオ画像を「倒立させる」必要がありません。. 


cnz ^ (初期設定)カメラは正立 


カメラは倒立 


スポットメーター {SPOT METER ) 


車内からフロントガラスを通じて車外を撮影するなど、暗い場所から日月る 
い設定を撮影する場合はスポットメータを ON にします。 


OFF 脚期設定) 


ON 


をスポットメータのアイコン因は、スポットメータ測光が ON になると LCD 
のち上に表示されます。 
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進んだメニューの設定 


の ワンボタン (ONE BUTTON ) モード 


ワンボタン (One Button ) モードでは、カメラの電源が ON になるとカメラ 
は自動的に電源投入時の初期設定で録画を開姑します。ワンボタン (One 
Button ) モードが ON であると、©は作動しません。録画を停止させるには 
カメラの電源を OFF にします。 

OFF (初期設定） 

ON 


ワンボタン (One Button ) モードを ON にするには： 

1. 設定 ( Settings ) メニユ ー 、にアクセスします。 卜詳細ホ、「設を ( Setting ) 
メニユーに入る」の項を参照してくださし、。） 

2. 設をメニユーを使し、、ワンボタン (One Button ) モードが表示される 
まで循環させます。 

3. を押してワンボタン阳 ne Button ) メニユーにアクセスします。 

4. 〇を1回押して ON を選巧して、©を1回押して選択を確認します。 

己 © を押して、設をメニユーを循環させます。終了 （ EXIT ) を選択して 
押します。 

H ワンボタン （One Button ) モードでは、カメラは 「 ON で録画 
中」または電源が OFF になっています。この機能は、おち達に 
カメラを貸したり、ワンモードで撮影する場合にカメラ操作 
を簡便にします。 


ヒント： 
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進んだメニューの設定 


► ワンボタン (ONE BUTTON ) モードを OFF にする: 


ワンボタン (One Button ) モードを OFF にする： 

1. カメラげ ON で録画中の状態で©を2秒間が上、設定アイコン\が表 
示されるまで巧したままでいます。 

2 © を押して設定メニューに入ります。 

3.0 を使い設をメニューを循環させて{に ON } を表示せます。©を押し 
てワンボタン （One Button ) モードのメニューに入ります。 

4.0 をもう一度押して OFF を選巧し、©を押して選巧を確認します。 

5.0 を押して設定メニューを循環させます。後了 ( EXIT ) を選択し押し 
ます。 
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追力□メニュー設疋 

さらなるメニュ-設を 

追加設定にアクセスするには、さらなる ( MORE ) 

に人ります。次の設定がこのサブセクションにあります： 


消去 ( DEL 打日 


最後のファイルを消去する、またはすベてのファイルを消去し SD 力ード 
をフォーマットし直します。 

取消(初期設を) ( CANCEL ) 

__最後のフアイ J レ （ LAST ) _ 

全消去/再フォーマット/ (ALL/REFORMAT) 

最後に巧巧したファイルを消去するには： 

1. 消去 ( Delete ) 面設定メニュー画面が表示されたら、©を押して消去 
リストに入ります。 

2. 消去メニューは©を使ってリストをトグルできます。 

-取消に ANCEL): 消去を取消すには、©を押してメイン設定メニ 
ユーに房ります。 
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追加メニュー設定 


巴） 消去 (DELETE) 備き ): 


-最をのファイル ( LAST ): 最後に保をしたファイルを消去します。©を 
押してメニューオプションを選択します。 LCD に確認メニューがき示さ 
れます。このメニューは©を使いメニューオプションをトグルできます。 

メニューオプション： 


1-1し、いえ ( No ): © を押して取消し、メインメニュー設定に 

DELETE 戻ります。 


はい ( YES ) : ©を押して「はし、」を選択します。最後に保を 
三!!_ I したファイルが消去されます。 


-全消去/ SD 力ードをフォーマツト ( All / FormatSDCard )： SD 力ードに保存 

されてし巧ファイルをすべて消去するには、©を押します。 LCD に確認 
メニューが表示されます。このメニューは〇を使いメニューオプション 
をトグルできます。 


メニューオプション: 


i 

DELETE 

ALL? 



VES 


いいえ ( No ):© を巧して取消しメインメニュー設定に戻 
ります。 


はい （ YES ) を押して、「はい」を選択します。すべてのフ 
アイ) レが消まされます。消去中は、フオーマットが完了する 
まで LED ライトが点滅し続けます。 
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追加メニュー設定 


圍 NTSC/PAL 


この設定は、ビデオ録画フレームレートとカメラからのビデオのテレビ 
での再生の両機能をコントロールします。北米でテレビを見る場合には 


NTSC を選択します 。 PAL TV (化米な外のほとんどのテレビ）または地域に 
よらず PALTV を見る場合は PAL を選択します。 


NTSC (初期設定) 


PAL 


OSD (オンスクリーンディスプレイ) 


録画のアイコンや情報をビデオ画面から隱す(特にテレビ画面や LCD 
BacPac ™ でライブビデオを表示する墙合）に選択します。 OFF はアイコンを 
隱し ON はアイコンを表示させます。 


OFF (初期設定) 


米•■扣 LED ライト 


4つの LED ライトすべてを点灯させる、または2つの LED ライトだけを点 
灯させる、またはすベての LED ライトを OFF にするのいずれかを選択で 
きます。_ 

4 (初期設定） 

2 


OFF 


26 

















追加 メニュー 設定 


カメラ音量 


カメラのビープ音の音量を初期設定からほく、またはサイレント（ステル 
ス)モードに変更できます。 

100% __(初期設を）_ 

70% 

OFF 


自動電源停止 


特定の時間が経過するとカメラの電源が自動的に OFF になるようにプロ 
グラムすることができますす（ただし、カメラはビデオ録画中や写真撮 
影中ではなくボタンが押されていない状態です。）カメラをマニュアル 
( MANUAL ) に設定すると、カメラは手動で OFF にしなければなりません。 

r "; 端難設定） 

60秒 
120秒 
300お、 
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追加メニュー設定 


. 

日が/時間/月 

撮影したビデオや写真のファイルが正しい日付/時間情報で保をされるよ 
ラ、ビデオカメラの内部クロックを設定することができます。カメラから電 
池を長時間取りかした場合は、日付/時間情報を調整する必要があります 



四/00/11 . 

MM/DD/YY 月/日/年 

00:00 

00化0,11 。+,,. 

MM/00/YY 時/分 

田か00 

HH：MM 


1.©を押して日付/時間 （ Date / Time / Month ) i 關 ii を LCD に表示古せます。 


2. ©を押して日付と時間を設定します。 

3. LCD には日付/時間/月 { Date / Time / Month ) 設定!メニューぜ、月 ( Month ) 
フィールドがハイライトされて表示されます。©を押して月のリスト （1 
〜 12) にアクセスします。 

4. 正しい月が/ \イライトされるまで包を押して循環させます。 

5 © を押して/ \イライトされた月を選択します。 

6. 日付/時間/月 （ Date / Time / Month ) 設定メニューが LCD に表示されます。 
©を一度押して日付 ( Day ) フィールドをハイライトさせ、©を押して日付 
リストり〜 31) にアクセスします。 

7. © をもう一度使し、、正しし、日付を/ \イライトさせ、のを押して選択します。 

8. このプロセスを年(丫 ear )、 時間 （ Hour )、 分 ( Minutes ) にも繰り返します。 


日付/時間/月 （ Date / Time / Month ) のフイールドは略されて 
います。たとえば、月は MM , 日付は DD 、 年は YY 、 時刻は HH 、 
分は MM です。 
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追加 メニュー 設定 



終了 ( EXIT ) 画面から、©を押してカメラの式設定モードに戻ります。 
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保存/ SD カード 


HDHER 02 カメラには容量 2 GB , 4 GB , 8 GB , 16 GB , 32 GB の SD および SDHC 
メモリカードを使用することができます。このカメラにはどのスピードの力 
-ドでも使用することができますが、 GoPro 祉ま、 HD ビデオ録画には高速 
力ード(クラス4またはそれが上)の使用を推奨します。また、振動が大きい 
活動での信頼性を最大に高めるにはブランド品の SDHC を使用することを 
推奨します。 


5 D 力ードを挿入： 


SD 力ードを取かす: 



1 . SD カードのラベル面がカメラ前 
部を向くようにして、の力ードを 
SD カードスロットに挿入します。 


1 . SD 力ードの縁をので軽くカメラ 
内に押し込みます。 

2. スプリングの力でカードが押し 


2.挿入された SD 力ードからカチリと 戻されつまんで取りかせます。 

音がするとカードが完全に挿入さ 
れたことがねかります。 
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システム要件 


HD HER 02 は、 Microsoft ® Vista , 7またはそれな上、および Mac 0 S X 1 0.5 ま 
たはそれな上と旦換性があります。 

完全高精細度10如 P および 720 p 60 fps 再生に対するシステム要件： 


WINDOWS 

MAC 

Microsoft Windows ® Vista 7 + 

Mac OS ® XI 0.4.11 またはそれが上 

3.2 GHz Pentium 4 またはそれが上 

2.0 GHz Intel Core Duo またはそ 
れ t ソ上 

DirectX 9.0 c またはそれな上 

かなくとも 1 GB のシステム RAM 

少なくとも 256 MB の RAM を搭載した 
ビデす力ード 

みなくとも 128 MB の RAM を搭載した 
ビデオカード 

少、なくとも 2 G 日のシステム RAM 



B 使巧中のコンピュータで再生がスムースに巧かない場合は、 
ミニ HDMI ヶーカレまたはビデオコンポジットヶーカレ刷売 
り）を使って HD HER 02 カメラを HDTV の HDMI ポートに直接 
接続させてみます。 HD HER 02 カメラ自体は HDTV ではスム 
-スに再をするはずです。 
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ファイル転送 


コンビュータへビデオ画像や写真を転送する 


PC の場合： 

1. 付属の USB ケーブルを使い、カメラを PC に接続します。 

2. 〇を押してカメラの電源を ON にします。. 

3. PC の画面で[マイコンピュータ]をダブルクリックし、[リムー/ くブルデ 
ィスク]アイコンを見つけます。このアイコンが見当たらない場合は、 [ 
マイコンピュータを一度閉じてからもう一度開けてみます。[リムーバ 
ルディスク]アイコンが表示されるはずです。 

4. [リムーバルディスク]をダカレクリックします。 

5. [ DCIM フオルダ]アイコンをダブルクリックします。 

6. [100 GOPRO ] アイコンをダカレクリックします。 

7. 撮影した写真やビデオファイルは、この [100 GOPRO ] フォルダにあり 
ます。 

8. ファイルをコンピュータに < コピ ー/ 移動 > して、デスクトップ/ハードド 
ライブからビデオ/写真を選択して再生します。 


Mac の場合： 

1. 付属の USB ケーカレを使いカメラを Mac に接続します。 

2. ©を押してカメラの電源を ON にします。 


3. Mac は接続されたカメラを外部ハードドライブをみなします。外部ハ 
-ドドライブに対応するアイコンをダカレクリックして撮影したビデオ 
や写真にアクセスします。 

4. ファイルをコンピュータの A - ドドライブに < コピー/移動 > してデスク 
トップ/ハードドライブからビデオ/写真を選択して再生します 


MAC ユーザへの重要なヒント： SD 力ードからファイルを消去する場合は 、 SD 
カードを巧く前にゴミ箱を空にします。ゴミ箱を空にしないと写真やビデオ 
ファイルが SD 力ードから完全には消去されません。 
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ファイル転送 


テレビや HDTVr ' 写真やビデオを見る 

HDMI ケーカレ側売}を使し、、 HDHER 02 カメラをテレビに接続します。また、 
コンポジットケーブル(別売)を利用することもできます。 

接続を： 


□ カメラの電源を ON にして、© t を使い再生設定 (Playback Setting ) 
口をナビゲートします。包を押して再を ( Playback ) メニューに 
^入りまも 

再生メニュー内で©を使いメニューリストをトグルします。©を使い、各 

項目を選択します。メニューリストのオプション： 


ヒデオ ( Video ): SD 力ード内のすべてのビデオファイルをき示します。再 
生中の音量は、テレビで調整します。再生は自動的に開始されます。 
写真 ( Photo ): SD 力ード内のすぺての写真ファイルを表示します。 
すべて ( All ) (初期設定): SD カード内のすべての写真とビデオを表示 
します。 


終了 ( Exit )： 再生メニューを終了します。 


プロヒント： 

節1:0を巧します 

早をル©を巧したままでいます 

後あ:目を押します 

替房し:©を巧したままでいます 

再をを巧時巧了する： HDM いコン 

1ポジットケーブルをカメラから巧 

1を取ります。 

i 巧ホ中にメニユーリストをナビゲートしたい場合 
は©と©を同樹口巧 P 占押します。 1 


ま：カメラが使用ずるテレビに合わせて NTSC 口 b 米)または PAL 口 I ：米が外)のど 
ちらかのビデオ設定に正しく設定玄れていないとカメラは作動しませんのでビデオ 
設定を必ず確認します。また、録画情報を入れた SD 力ードを HD HER 02 カメラに挿 
入しておく必要があります。 SD カードにビデオファイルや写真が保をされていない 
場合は、「ビデオファイルがありません (No Video )」、 「写真がありません (No Photo ) 
」、 または「ファイルがありません (No Files )」 というメッセージが表示ホれます。 
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電池寿命 


HD HER 02 の電池は完全充電されると、 720 p 30 の設定で約 2.5 時間のビデ 
才録画が可能です。 LCD にはどのカメラモードでも電池メータが表示され 
ますので残量を知ることができます電池メータは残量が20%を切ると点滅 
します。 


予備電池や充電アクセサリーは gopm.com や GoPro 正規代理店からおボ 
めになれます。 


電池ち電 

1_ CD の電池アイコンが点滅すると電池残量が20%を切ったことを知らせま 
す。録画中に電池残量が0%になるとファイルが保存され、カメラの電源が 
OFF になります。 

電ミ也の充電： 



1 . イ寸属の USB カーブスを使し、、カメ 
ラをコンピュータや USB 電源に接 
続させます。 

2. 電池巧電中は LED は ON のままに 
なつています。 

3. 電池が完全充電すると LED が OFF 
になります。 


カメラの電池は1〜2時間で充電率80%に達し、4時間で100%に達します 
( USB 電源出力により異なります)。 GoPro 製1000 mAh USB 互換の壁コンセ 
ント式また車内用充電器を利用すると1時間で如〇/〇充電、2時間で100%充電 
が可能です。 GoPro 製1000 mAh 巧電器については gopro.com に詳細情報 
が掲載されています。 
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電池寿命 


巧電中にカメラ雖用する 


カメラの電池を充電中でビデオ録画や写真撮影は可能です。カメラを USBS 
タイプの壁コンセント式、車内用、携帯電話用充電器に差込み、 HDHER 02 
カメラを充電中にビデオ録画や写真撮影を巧います。カメラ使用中には 
GoPro 製1 amp ( lOOOmAh ) 巧電器を使い最大充電能力を利用するのが 
最適です。 

カメラから電池を取りかす 

HD HER 02 の電池は、お動ぜ大きい活動でも信頼性が得られるよう、非常 
に寸法が厳密に設計されています。ほとんどの場合電池を取りみすを、要は 
ありません。 

電ミせを取り巧すには： 



1.電池ふた（カメラ底部にあります)のへこみ部分に親指を当てて、カメラか 
ら押し出すようにしてふたを外します。 


2.電池の両端を押してカメラから引き出します。電池は容易には引き出せな 
しなうに設計されていますが、引き出すことはできます。 
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重要な警告メッセージ 


LCD 上の "N0 S び'メッセージ 

" N 0 SD " は SD 力ードが挿入されていないことを示していま 
す。 HDHER 02 にはビデオ録画や写真撮影には SD カードが 
N0SD 必要です。 

^詳細は保存/ SD 力ード項を参照してくだし、。 


LCD 上のフアイ / HU 復 (FILE REPAIR ) アイコン 

ファイル修復 {File Repair ) アイコンが表示されるときは、何ら 
かの理由で録画中にビデオファイルが壊れたことを示してい 
ます。ボタンをどれか押すとカメラが壊れたファイルの修復を 
試みます。 


LCD 上の温度警告 (TEMPERATURE WARNING ) アイ 

コン 


カメラの温度が暑すぎて冷却が必要な場合に LCD に温度警告 
1 (Temperature Warning ) アイコンが表示されます。カメラをしばら 

I く放置して冷却してから使用してくださし、。カメラ自体が過熱する 

ことはありませんので、損傷が起こるむ配はありません。 
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カメラ組立て 


カメラの組み立て A 

HD HER 02 カメラのハウジングはか課 60 m (197 ft ) まで防水であり、ポリカーボ 
ネートとステンレス製で究極の耐性があります。 

カメラを/ \ゥジングに収めるには： 


〇 〇 〇 〇 



1. カメラをハウジングに入れます。 

2. A ウジングドアを閉じます。 

3. 後部ドアの溝にフックをかけます。 

4. ラッチを押して固定させます。 
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カメラ組立て 


HD HEFi 02 のノ \ウジングには、防水用とスケルトンの2種類の後部ドアが付 
属しています。後部ドアを交換するには、ドアをヒンジからカチリと外しま 
す。化の後部ドアをヒンジにはめ込みます。 



スケルトン後部ド了 

スケルトン後部ドア(防止ではありませ 
ん)を使用すると、カメラのマイクロホ 
ンにサウンドが届くので、音質が良好 
です。また、ヘルメットや才ートバイ、自 
転車など高速移動車両に装着した場 
合、最高時速 160 km (100 mph ) でも風 
を切る雑音をほ減します。この後部ドア 
はかによる損傷のと、配がない場合に 
使用します。このドアはまたま内での 
使用にも推奨されます。. 



防水を部ドア 

防止後部ドアはか深 60 m (197 ft } 
まで防水です。カメラを水などの 
リスクの大きい環境から守る必 
要があるときに使用します。 


H RAIN - X などの攝水創を/けジングレンズに塗り、雨中や水 
中でカメラを使用しても水滴が生じないようにします。陽水 
剤が入手できなかった場合はこまめにレンズを巧くことが 
良策です。 


ヒント： 
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ハイジンク、ドアの交換 


カメラ組立て 


HD HER 02 の/\ゥジングには、防水用とスケルトンの2種類の後部ドアが付 
属しています。 

後部ド了を巧換するには： 


0 0 0 0 



1.後部ドアを開け、ドアを下げます。 

1 . 後部ドアをヒンジから離れるまで下に引っ張ります。 

3. を換するドアをヒンジの位置に合わせます。 

4. 後部ドアをカチリと固定するまで上に押し上げます。 
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カメラ組立て 


水によるカメラの損傷を防止する。 

カメラのハウジングにあるゴム製シールが防水壁をお成して 、 HD HER 02 を 
濡れた状態や水中で使用する際に保護します。このゴム製シールをクリー 
ンな状態になつことが大切です。毛髪や1粒の砂でも防水せを維持できな 
いことがをります。 

海水中でカメラを使用した場合は、ハウジングが部を真水ですすぐ必要があ 
ります。これを実行しないとヒンジのピンが腐食したりシールに塩分が蓄積 
したりして、故障の原因となります。 

シールを洗浄するには、真水ですすいでから振って乾かします(巧で 7 j < 分を 
巧き取ると糸くずで防水性が維持できないことがあります)。乾燥したシール 
むけジングの後部ドアの溝に入れます。 

警ち：使巧するごとにが上のステップを実巧しないと HD HER 02 の防水性 
が失われカメラが損傷することがあります。本製品の保証は誤使用が原因で 
生じたかによる損傷には適用されませんのでごま意くだ古し、。 
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カメラ組立て 


カメラをマウントに装着する 


HDHER 02 カメラをマウントに装着するには、使用するマウントにより、装着 
バックル、チヨウネジなどの器具がぶ、要です。装着の詳細には g 叩 ro . com / 
support を閲覧してくださし、。 



装ちバックル チヨウネジ 防水/\ゥジング まをなユニット 


曲面または平面接着マウントを使用する 

曲面と平面の接着マウントを利巧すると、カメラをヘルメットの曲面や平面 
の表面部分や車両、装備にマウントするのが容易になります。装着バックル 
を利用すると、組立てたカメラのハウジングはクリックひとつで固定された 
接着マウントからの脱着がスイッチ ON / OFF のように巧えます。 
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カメラ組立て 


プロヒント：接着マウントを巧り巧ける 


まず表面をクリーンします: 接着マウントを取り付ける表面部分をを意し 
ながらクリーンします。ワックスや油、その他のゴミがををすると接着性が 
低下しカメラが落下したりする原因となります。 


ま温を件でのみマウントを取り付けます マウントの接着劑は、ミ品度がほか 
つたり湿度が高い環境では接着性が現れません。ただし、一度硬化して 
接着が完了すれば低温状態でも安全に使用できます。最適な接着状態 
を得るには使用する24時間前にマウントを取り付け、ほ温環境でもしつ 
かり固定できるようにします。 


表面: 接着マウントは滑らかな表面でのみ接着することができます。多孔 
性表面やざらざらした表面では接着が完全ではありません。マウントを取 
り付ける際には、表面にマウントをしっかり押し付けて表面との接触を完 
全にします。接着が最大強度に達するには少なくとも24時間かかります 


巧化時間: 接着効果を最大にするには少なくとも使用する24時間前に取 
り付けます。 


ロッキンクプラグ 



このロッキングプラグは、 サーフ インやスキーなどのインパクト 
の大をいスポーツ向けに設計されています。ロッキングプラグ 
は装着/ くックルの フ インガーを固定させ、マウントから/ \ゥジン 
グが不意に落下するのを防止するのに役立ちます。 
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FCC ステートメント 


許可なしに装置が変更または修正された場合は、ユーザは本装置を操作する 
権限を失う可能性があります。この装置は FCC 規制第15部に従って検査され、 
クラス B デジタル装置の範囲に適合していることが証明されています。クラス 
B デジみレ装置の範囲は、家庭での設置におけるち害な障害に対し、適正な 
保護が提供されるように設計されたものです。この装置は高周波エネルギー 
を発生させて、使用します。また高周波エネルギーを巧出する可能性がありま 
す。手順に従った設置及び使用が巧われない場合は、無線通信に有害な障害 
を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置では、障害が発生しない 
とし、うお証はありません。 

この装置がラジオやテレビジョン受信に有害な障害を弓 I きおこす墙合は、が 
下の1つ、または複数のち法によって、障害を回復することをお勧めします。こ 
れらの受信障害は、装置のオン/オフを切り換えることで検出できます： 

-受信アンテナの向きまたは位置を変更します。 

•この装置とラジオやテレビジョン受信機との距離を広げます。 

•この装置をラジオやテレビジョン受信機が接続されているコンセントと 
は異なる回路上のコンセントに接続します。 

•代理店、またはラジオやテレビジョンの技術をに相談します。 
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免責事項 


本製品は、製造上の欠陥に対して最初のご購入日より1年間保証いたしま 
す。該当する欠陥に対する GoPro 社のイ呆記は、保障期間中に欠陥部品に修 
巧または交換のみを対象とし GoPro の判断により互換品を使用することが 
あります。本製品の欠陥や損傷が不ま意などの結果により発生した場合は、 
製品イ呆記対象外の交歉販売、その他の取り扱いの例外となります。使用結 
果やま故による損傷、通常の磨耗はイ呆記対象外ですのでごま意ください。 
GoP の社は本製品の使用の結果発生した、事故、人身ま故などには責任を一 
切負いかねます。 GoPro 社は本製品またはその一部の使用による間接的あ 
るいは直接的な損傷には責任を負いかねます。防水ケースへの水漏れやそ 
の結ま発生する損傷に対しては、使用者の密閉不具合の可能があることか 
ら、保証対象といたします。 

詳細情報については gopro.com を閲覧してください。 
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カスタマサポート 

GoPro 社はカスタマサポートに万全を期していま 
す oGoPro のカスタマサ ポー トチームにお問い合 
わせになる場合は、 gopro . com / support をご覧く 

ださい。 
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